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Ürün Tanımı

Gerilim Ölçüm Ünitesi, çok fazlı enerji sistemlerinde her bir
faz hattının gerilim değerlerini izlemek ve bu bilgileri
Ethernet üzerinden merkezi kontrol sistemine iletmek
amacıyla geliştirilmiş bir ölçüm modülüdür.

 Sistem, 21 adet faz giriş kanalına kadar ölçüm yapabilir ve
her üç faz hattı için bir ortak nötr hattı kullanır.

Ünite, 220 VAC besleme gerilimi ile çalışır ve endüstriyel
tip Entry Screwless klemens bağlantı yapısı sayesinde
hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bir kablolama imkânı
sunar.

 Gerilim ölçüm aralığı 0–300 VAC olup, ölçüm doğruluğu ±
%1 seviyesindedir. Bu sayede enerji izleme, faz
dengesizliği tespiti ve yük yönetimi uygulamalarında
yüksek doğrulukla veri sağlar.

Cihaz, elde ettiği ölçüm verilerini gerçek zamanlı (real-
time) olarak Ethernet (RJ45) portu üzerinden kullanıcı
sistemine aktarır.

 Ana bilgisayar veya SCADA yazılımı, Ethernet bağlantısı
aracılığıyla bu verileri anlık olarak okuyabilir, kayıt altına
alabilir ve analiz edebilir.

Toplamda 21 faz ve 7 nötr hattı destekleyen yapı, modüler
sistemlerde çok kanallı gerilim izleme imkânı sağlar.

 Kompakt form faktörü ve sade bağlantı düzeni sayesinde
pano, test altyapısı veya saha uygulamalarına kolayca
entegre edilebilir.

 Ünite, yüksek kararlılık, hızlı tepki süresi ve doğru ölçüm
değerleriyle endüstriyel enerji izleme çözümlerinin
güvenilir bir bileşeni olarak tasarlanmıştır.

Gelişmiş Özellikler

Gerilim Ölçüm Ünitesi, çok fazlı enerji sistemlerinde
yüksek doğrulukta gerilim izleme ve uzaktan veri aktarımı
için optimize edilmiş, gelişmiş bir ölçüm kartıdır.

 Donanım mimarisi, endüstriyel standartlara uygun
dayanıklılıkla tasarlanmış olup, gerçek zamanlı veri
toplama, güvenilir haberleşme ve kolay entegrasyon
avantajı sağlar.

🔹 1. Yüksek Kanal Kapasitesi
Toplam 21 adet faz girişi destekler.
Her üç faz için bir ortak nötr hattı kullanılarak 7
bağımsız faz grubu oluşturur.
Çoklu hatlarda eşzamanlı gerilim ölçümü yapılabilir.

🔹 2. Gerçek Zamanlı Ölçüm ve İletim
Ölçüm sonuçları gerçek zamanlı (real-time) olarak
Ethernet ağına aktarılır.
Veriler, kullanıcı sisteminde anlık olarak izlenebilir
veya kayıt altına alınabilir.
Ölçüm doğruluğu ±%1, ölçüm aralığı 0–300 VAC.

🔹 3. Ethernet Haberleşmesi (RJ45)
RJ45 port üzerinden Ethernet tabanlı veri iletişimi
sağlar.
Mevcut kontrol altyapılarına (SCADA, EMS, test
sistemleri) kolay entegrasyon.
Sabit haberleşme protokolü ile güvenilir ve kararlı veri
aktarımı.

🔹 4. Kolay ve Güvenli Kablolama
Endüstriyel tip Entry Screwless klemens bağlantı
sistemi sayesinde hızlı montaj.
Vidalama gerektirmeyen yapı, titreşimli ortamlarda
gevşeme riskini ortadan kaldırır.

🔹 5. Kompakt Kart Tasarımı
Hafif ve yerden tasarruf sağlayan kompakt PCB
yapısı.
Elektrik panoları veya sistem içi muhafazalarda kolay
konumlandırılabilir.
Harici muhafaza ve montaj sistemi proje
gereksinimine göre belirlenir.

🔹 6. Güvenilirlik ve Dayanıklılık
Endüstriyel çalışma koşullarına dayanıklı PCB ve
bağlantı yapısı.
220 VAC çalışma beslemesi için dahili koruma
devreleri.
Uzun süreli kararlı ölçüm için optimize edilmiş
elektronik tasarım.
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Teknik Özellikler

Kategori Parametre Değer / Açıklama

Genel Bilgiler

Ürün Adı Gerilim Ölçüm Ünitesi

Fonksiyon
Çok fazlı sistemlerde faz gerilimi ölçümü ve
Ethernet üzerinden veri aktarımı

Kanal Sayısı 21 faz girişi (7 grup × 3 faz)

Nötr Yapısı Her 3 faz için 1 ortak nötr hattı (toplam 7 nötr)

Elektriksel Özellikler

Besleme Gerilimi 220 VAC ±10%

Ölçüm Aralığı 0 – 300 VAC

Ölçüm Doğruluğu ±%1

Frekans Aralığı 50 / 60 Hz

Ölçüm Türü Gerilim (Voltage Only)

Güç Tüketimi <10 W (tipik)

Bağlantılar

Klemens Tipi Entry Screwless klemens

Kablo Kesiti 20-28 AWG

Faz Girişleri 21 adet

Nötr Girişleri 7 adet

Haberleşme Özellikleri

Arayüz Ethernet (RJ45)

Protokol Sabit iletişim protokolü (fabrika konfigürasyonu)

İletim Türü Gerçek zamanlı (real-time) veri aktarımı

Mekanik Özellikler

Yapı Kompakt PCB modülü

Montaj Tipi
Sistem içi konumlandırma / harici muhafaza
entegrasyonu

Boyutlar (En x Boy x
Yükseklik)

175 x 199 x 56 +- 5 mm

Çevresel Özellikler Çalışma Sıcaklığı -32 , +55 °C 

Genel Özellikler Gösterge / LED
Yeşil Güç LediAktif 
Yeşil Haberleşme Ledi Aktif
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 Mekanik Arayüz ve Kodlandırma 
TDG-V-MSR-0 X X Y Y

SABİT

Mekanik kutu ile
satın alınırsa 0, 
Sadece
elektronik kart
alınırsa 1.

Mekanik kutu ile satın alınırsa boya Rengi
 0 : Askeri Yeşil -Green 383, FED-STD-595B 34094 (
AYL)
• 1 :Bej - Tan 686A, FED-STD-595B 33446 (TB)
• 2 : Toprak Sarısı Earth Yellow, FED-STD-595B 33245
(TSR)

Giriş Faz Sayısı:
01
02
.
.
21 


